Start AVTranscoder

Transkodieren

Stoppen?

Stop AVTranscoder

Nein

Nein

Transcoder starten

Daten verfigbar?

Ja

Daten auf die

Netzwerkverbindung
schreiben

Warte 2 ms

Stoppen?

Stop StreamThread

Wiedergabe beenden, aufraumen

und wieder auffindbar machen

Nein

Warten auf Scan-Paket

Ist verbunden?

Namen zurlicksenden

Auf Kontrollbefehl warten

Befehl ausfiihren

Warten auf Kontrollbefehl

Nein

Befehl = Stop?

Ja

Start SinkHandler

Auf Verbindung warten

Verbindung annehmen
Dialog anzeigen

Nein

Ja

Wiedergabe starten

Alle 2 ms Daten aus der
Netzwerkverbindung in den Cache laden

Start StreamThread

Verbindungen initialisieren

Transcoder und

StreamThread stoppen

Start

Initialisieren der Komponenten

Start DeviceScanner

Senden des Scan-Pakets

Benutzereingaben
flr Gerat und Eingabedatei

Stream starten

Wiedergabesteuerung

Befehle senden

Warten auf Antwort-Pakete

Valides Antwort-
Paket angekommen?

Nein

Ja

Gerat zur Liste "neu" hinzufligen

5 s abgelaufen seit

Senden des Scan-Pakets?

Gerateliste mit Oberflache synchronisieren




